
Kenocool
DeKlARATIon
Indeholder: Mælkesyre og 
olieholdige blødgøringsmidler. 
 
AnVenDelSe   
Pattespray umiddelbart efter hver 
malkning. Især under specielle 
vejrforhold som fugt, kulde og frost.  

FoRDele 
Kenocool har højt indhold af mæl- 
kesyre, hvilket giver effektfuld bakte- 
riedrab. Mindre effekt mod virus. 
Indeholder udelukkende olieholdige 
blødgøringsmidler, som bevirker at 
Kenocool ikke kan fryse. 
Kenocool holder pattehuden fug-
tig i ekstreme vejrforhold som fugt, 
kulde, blæst og frost. Kenocool 
har som spray særdeles god ved-
hæftning og drypper ikke af (bliver 
på pattespidsen). 

SpecIFIKATIoneR   
Vægtfylde: 0,990 g/cm3

lugter af pebermynte
Frysepunkt: -25o

emballage: 20, 200 og 600 liter
pH: 5,0 – 6,0
Udseende: lys orange farve

BRUGSAnVISnInG
Anvendes som pattespray og dyp 
efter hver malkning. Kenocool kan 
anvendes i sprayflaske, sprayanlæg, 
robotter, automatiske sprayanlæg 
og dypbæger.

TIlBeHØR
Pumpe – litermål – tappehane   
– sprayflaske – dypbæger.

Godkendt af fødevarestyrelsen j. nr. 
2004-20-5409-00262.  


