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RENGØRING – SKUMSÆBE

KENOSAN 

INDEHOLDER
Natriumhydroxyd – Ethanol og 
2-(2-butoxyethoxy)

ANVENDELSE
Kenosan er en power-fuld langtidsvirkende 
skumsæbe. Den effektive skumdannelse ved 
udbringning med skumpistol, giver efter 
indvirkningstiden effektiv rengøringseffekt.

FORDELE
Nem at anvende. Tjek altid at dosering er 
korrekt. Kenosan kan anvendes både i 
lavtrykssprøjte – højtrykssprøjte – vaskerobot. 
Kenosan indeholder korrosionsbeskytter 
således at materiale/inventar ikke korroderer. 
Kenosan er særdeles effektiv på plastinventar.

BRUGSVEJLEDNING
Anvendes i en 1 til 2% opløsning. I de fleste 
tilfælde vil 1% være optimalt. 

Lad sæben virke 15-60 minutter afhængig af 
opgaven. Sæben bliver brunlig, hvilket viser 
dens indtrængning er effektfuld.  

Skyl altid efter med rent vand. Vigtigt at alt 
sæbe er fjernet inden desinfektion, da 
sæberester kan være årsag til dårligere effekt af 
desinfektionen.

SPECIFIKATIONER
Formulering:  klar skummende væske
Udseende:  pH (1%) 12,5
Vægtfylde (20 gr.):   1.075
Frysepunkt:  -7 gr. 
Emballage:  22 kg 247926 - 240 kg 249213
Lugt:  lugtfri
 
NB: 
Kenosan må ikke blandes med et syreprodukt.  
Hvis Kenosan anvendes på transportmateriale 
bør max. anvendes 1% og undgå anvendelse  
i stærk solskin. 

Læs altid gældende sikkerhedsdatablade før  
ibrugtagning af produktet.    

Tilbehør: Litermål - skumpistol - skumlanse                              

DEKLARATION

Køb direkte på www.dlg.dk/portal
Kontakt din FarmPack konsulent på tlf.: 3368 6000
eller www.dlg.dk


